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NACH OPTIK

R11/C Rutsch-
hemmung

Frostsicher

Rektifiziert

3 cm

IV
Abrieb

V2
Varianz

In- und 
Outdoor

MY EARTH

Eine detailliertere Beschreibung der technischen Eigen-
schaften finden Sie auf Seite 74.
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ANETO

grey

60 x 60 x 2cm
CE0200
Abrieb IV

Feinsteinzeug

black

60 x 60 x 2cm
CE0201
Abrieb III

METALINE
Feinsteinzeug

corten

80 x 80 x 2cm
ML02882

iron

80 x 80 x 2cm
ML03882

zinc

80 x 80 x 2cm
ML04882

plate

80 x 80 x 2cm
ML05882

4

5

R11/C

R11/C

III

IV

V2



LANDSCAPE
Steinzeug glasiert

kiesel

31 x 31 x 0,95cm
223131092

graphit

ATRIUM
Steinzeug glasiert

hellgrau

31 x 31 x 0,95cm
223131500

7

R10

6

R10

31 x 31 x 0,95cm
223131093

IV

IV

sand

31 x 31 x 0,95cm
223131090

cotto

31 x 31 x 0,95cm
223131091

graubraun

31 x 31 x 0,95cm
223131507

mittelgrau

31 x 31 x 0,95cm
223131501

cotto

31 x 31 x 0,95cm
223131504

EXTRUDIERT

EXTRUDIERT



BOLD
Feinsteinzeug

9

ARDESIA
Feinsteinzeug

8

R11/B

V2

grigio/grey

60 x 60 x 2cm
K3F9

stone antracite

60 x 60 x 2cm
K3FA

cotto grey

60 x 60 x 3cm
KCCF

cotto darkgrey

60 x 60 x 3cm
KCCG

slate grey

60 x 60 x 3cm
KCCK

slate anthracite

60 x 60 x 3cm
KCCL

R11/B

V2

3 cm



COTTOTOSCANA 
Feinsteinzeug

10

cotto grey

60 x 60 x 2cm
K3FC

cotto dark grey

60 x 60 x 2cm
K3FD

R11/B

V2 LIMESTONE20
Feinsteinzeug

11

ivory

120 x 120 x 2cm
MFH3

sand

120 x 120 x 2cm
MFH4

R11/C



12

R11/B

V3

PIETRA ITALIA
Feinsteinzeug

beige

40 x 120 x 2cm
MHDS

grigio

40 x 120 x 2cm
MHEO



ATAKAMA 2.0

grey

60 x 60 x 2cm
BM5380

Feinsteinzeug glasiert

beige

60 x 60 x 2cm
BM5381

grey light 

60 x 60 x 2cm
BM5382

TOSKANA RUSTIC 2.0
Feinsteinzeug glasiert

cream

60 x 60 x 2cm
NT1228-010-1

grey

60 x 60 x 2cm
NT1228-011-1

taupe

60 x 60 x 2cm
NT1228-012-1

14

R11/B

IV

15

R11/B

IV

V2



AFRICAN SLATE
Feinsteinzeug

16
ASTORIA

Feinsteinzeug

17

greige

60 x 120 x 2cm
AFR300 60121

taupe

60 x 120 x 2cm
AFR500 60121

R11/C

V3

sand

60 x 120 x 2cm
AFR100 60121

R11/C

V3

3 cm

schwarz

40 x 80 x 3cm
ATA100 4080



18
AVENUE
Feinsteinzeug glasiert

weissgrau

60 x 60 x 2cm
AVE100 6062
Abrieb V

grau

60 x 60 x 2cm
AVE200 6062
Abrieb IV

schwarz

60 x 60 x 2cm
AVE300 6062
Abrieb IV

hellbeige

60 x 60 x 2cm
AVE400 6062
Abrieb V

dunkelbeige

60 x 60 x 2cm
AVE500 6062
Abrieb IV

R11/B

V3

V

IV



CHURCH
Feinsteinzeug glasiert

20

CITY
Feinsteinzeug

21

grau

120 x 120 x 2cm
CHU100 12120

Varianz V3

weiss

120 x 120 x 2cm
CHU200 12120

Varianz V3

grau-braun

120 x 120 x 2cm
CHU300 12120

Varianz V3

anthrazit

120 x 120 x 2cm
CHU400 12120 

Varianz V2

R11/C

V2

V

creme

31 x 31 x 0,8cm
CIT200 3131

beige

31 x 31 x 0,8cm
CIT300 3131

betongrau

31 x 31 x 0,8cm
CIT100 3131

erdbraun

31 x 31 x 0,8cm
CIT400 3131

anthrazit

31 x 31 x 0,8cm
CIT500 3131

R10

V3

IV

EXTRUDIERT



22
COAST

Feinsteinzeug glasiert

23

CLASSICO
Feinsteinzeug glasiert

anthrazit

60 x 120 x 2cm
CLA100 60120

dunkelgrau

60 x 120 x 2cm
CLA200 60120

R11/C

V3
grau-beige

40 x 120 x 3cm
COA100 40120

R11/C

V3

3 cm



CONCRETO
Feinsteinzeug glasiert

DOOR
Feinsteinzeug

24

25

R11/C

V2

V

sabbia

80 x 80 x 2cm
CNO100 8080

grigio

80 x 80 x 2cm
CNO200 8080

grafite

80 x 80 x 2cm
CNO300 8080

grau

40 x 80 x 2cm
DOO300 4081

braun

40 x 80 x 2cm
DOO400 4081

R11/B

V3



26
EASTSIDE
Feinsteinzeug glasiert

R11/C

IV

V2

3 cm

R11/B
natural

60 x 60 x 2cm
ETS100 6061
R11/B

60 x 60 x 3cm
ETS100 6062
R11/C

grey

60 x 60 x 2cm
ETS200 6061
R11/B

60 x 60 x 3cm
ETS200 6062
R11/C

antracite

60 x 60 x 2cm
ETS300 6061
R11/B

60 x 60 x 3cm
ETS300 6062
R11/C



HIGHWOOD
Feinsteinzeug glasiert

LAPIS
Feinsteinzeug

28

R11/C

29

R11/C

V2

V

V

V2

beige

40 x 120 x 2cm
HIW100 40120

marron

40 x 120 x 2cm
HIW200 40120

noce

40 x 120 x 2cm
HIW300 40120

honey

40 x 120 x 2cm
HIW400 40120

tahiti strukt.

100 x 100 x 2cm
LAP100 10101



MONTIS
Feinsteinzeug glasiert

MOON
Feinsteinzeug

30

31

R11/B

V3
beige

60 x 60 x 2cm
MOS100 6061
Abrieb V

braun

60 x 60 x 2cm
MOS200 6061
Abrieb IV

grau

60 x 60 x 2cm
MOS300 6061
Abrieb V

dunkelgrau

60 x 60 x 2cm
MOS400 6061
Abrieb IV

schwarz

60 x 60 x 2cm
MOS500 6061
Abrieb IV

R11/B

V

V3

IV

grau

40 x 80 x 2cm
MOO100 4081

anthrazit

40 x 80 x 2cm
MOO300 4081



PEAKWOOD
Feinsteinzeug

MOUNT
Feinsteinzeug

33

32

navona strukt.

100 x 100 x 2cm
MOU100 10101

trevi strukt.

100 x 100 x 2cm
MOU200 10101

R11/C

V

V2
cream

45 x 90 x 2cm
PEW100 4591

brown

45 x 90 x 2cm
PEW200 4591

R11/B

V1

IV



34

R11/C

PIETRA ETERNA
Feinsteinzeug

white

60 x 120 x 2cm
PIE110 60121

creme

60 x 120 x 2cm
PIE210 60121



PLANK
Feinsteinzeug glasiert

grau

40 x 80 x 3cm
PLK200 4080

36

R11/C

V3

3 cm

PORTLAND
Feinsteinzeug glasiert

sand

100 x 100 x 2cm
PTL100 10100

taupe

100 x 100 x 2cm
PTL200 10100

graphite

100 x 100 x 2cm
PTL300 10100

37

R11/C

V2

V



ROCA
Feinsteinzeug glasiert

38

R11/C

V4

V3

3 cm

silver

40 x 80 x 3cm
RCA100 4080

Varianz V3

schwarz

40 x 80 x 3cm
RCA200 4080

Varianz V3

anthrazit

40 x 80 x 3cm
RCA300 4080

Varianz V4

SHELL
Feinsteinzeug glasiert

39

R11/C

V3

grau-beige

60 x 120 x 2cm
SHL100 60120



SIGMA
Feinsteinzeug

40

R11/C

SKALA
Feinsteinzeug

41

almond

90 x 90 x 2cm
SIG300 9091

mid grey

90 x 90 x 2cm
SIG400 9091

taupe

90 x 90 x 2cm
SIG500 9091

white

90 x 90 x 2cm
SIG100 9091

V2

beige

80 x 80 x 2cm
SKA200 8081

grey

80 x 80 x 2cm
SKA300 8081

R11/C

V2



STONO
Feinsteinzeug glasiert

SOMBRA
Feinsteinzeug glasiert

43

R11/C

42

R11/C

blau-grau

60 x 120 x 2cm
SOM100 60120

V4
grau

60 x 120 x 2cm
STN100 60120

anthrazit

60 x 120 x 2cm
STN200 60120



MONT BLANC
Feinsteinzeug

MEMPHIS
Feinsteinzeug

45

R11/B

V3

44

R11/B

V2

silver grey

60 x 60 x 2cm
MT06 2863

80 x 80 x 2cm
MT06 2891

dark grey

60 x 60 x 2cm
MT60 2863

80 x 80 x 2cm
MT60 2891

warm grey

60 x 60 x 2cm
MT70 2863

80 x 80 x 2cm
MT70 2891

silver

60 x 60 x 2cm
GS06 2869

80 x 80 x 2cm
GS06 2889

sahara

60 x 60 x 2cm
GS20 2869

80 x 80 x 2cm
GS20 2889

titan

60 x 60 x 2cm
GS60 2869

carbon

60 x 60 x 2cm
GS90 2869

80 x 80 x 2cm
GS90 2889



MY EARTH
Feinsteinzeug

OAK PARK
Feinsteinzeug

hellbeige

60 x 60 x 2cm
RU10 2802

80 x 80 x 2cm
RU10 2816

beige multicolor

60 x 60 x 2cm
RU20 2802

grau multicolor

60 x 60 x 2cm
RU60 2802

80 x 80 x 2cm
RU60 2816

anthrazit multicolor

60 x 60 x 2cm
RU90 2802

80 x 80 x 2cm
RU90 2816

chalete

40 x 120 x 2cm
HR20 2821

brandy

40 x 120 x 2cm
HR30 2821

46

R11/B

V3

47

R11/B

V2
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Kantenbearbeitung  
Poolumrandung, Trittstufen und 
Mauerabdeckungen

KERAMISCHE FORMTEILE

Ein weiteres Highlight unseres Outdoorsortiments 
sind die neu geschaffenen Angebote zur Her-
stellung und Konfektionierung von keramischen 
Formteilen für den Outdoorbereich sowie die 
Möglichkeit der individuellen Kantenbearbeitung. 
Dies umfasst Trittstufen, Mauerabdeckungen, 
Schwimmbad-Umrandungen und andere Form-
teile, die mit präziser Technik realisiert werden 
können. Die Formteile bestehen zumeist aus dem 
gleichen Material wie die Grundfliesen oder Plat-
ten und runden das Gesamterscheinungsbild des 
Pools oder der Treppe harmonisch ab. Maßgeb-
lich ist neben dem positiven optischen Effekt die 
durch die Konfektionierung der Keramik erzielte 
Verbesserung der Nutzungseingenschaften. Si-
cherheitsrisiken können gezielt minimiert und so 
das Nutzungserlebnis deutlich gesteigert werden. 
Nutzen Sie unser umfangreiches Angebot der Flie-
senberabeitung für Ihr bestmögliches Outdoor-
Erlebnis.

Sichtkante

Halbstab Profil Viertelstab Profil

Bleistiftkante

oben & unten gefast Linsenkante

Übersicht Kantenbearbeitung:

Randplatte mit Tropfkante

Abdeckplatte

Randplatte mit Tropfkante 
 Innenecke (2-teilig)ke (2-teilig)

Randplatte gerundet mit Tropfkante 
Innenecke (2-teilig)

Schenkelplatte Schenkelplatte-Ecke (rechts oder links)

49

Randplatte gerundet mit Tropfkante

Randplatte Innenecke (2-teilig)

PRODUKTÜBERSICHT FORMTEILE

Jede Bearbeitung der Keramik stellt eine auftragsbezogene Fertigung dar. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.



ALLGEMEINE GRUNDLAGEN

Bitte prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Tragfä-
higkeit des Aufbaus, insbesondere die Einhaltung von 
Flächenlasten sowie die Druckfestigkeit der einzelnen 
Schichten. Gültige Regelwerke wie z. B. DIN-Normen 
und ZDB-Merkblätter sind zu beachten. Für überbauten 
Wohnraum und Garagen gilt z. B. die Flachdachrichtli-
ne. Hier sind hinsichtlich Dampfsperre, Dämmung und 
Abdichtung gesonderte Bestimmungen zu berücksich-
tigen.

Keramische Terrassenelemente werden vorzugsweise 
im Naßschnitt mit einer nicht segmentierten Keramik-
scheibe mit geschlossenem Rand zugeschnitten. Kurven 
und Bohrungen lassen sich im Wasserstrahlschneidver-
fahren realisieren. Unsere Fachberater informieren Sie 
gerne hierzu.

Zuschnitte

Abdichtungen an aufgehenden Bauteilen müssen 15 cm 
über Belaghöhe hinaufgeführt werden. Für Regen und 
Tauwasser müssen wandnahe Entwässerungen vor-
gesehen werden. Terrassentüren und Fenster müssen 
in die Abdichtung eingebunden werden. Entwässernde 
Randprofile sind in die Abdichtung zu integrieren. 
Montierte Bauteile (z.B. Geländer) dürfen die Abdich-
tung nicht verletzen.

Abdichtungen

Für den Anschluss an Wände oder feste Bauteile sind 
Bewegungsfugen vorzusehen. Ausführung z. B. als Kies-
schüttung oder als min. 8 mm breite Dehnfuge.

Dehnfugen

Vorbereitung
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Verlegung von
Terrassenelementen

SPLITT- ODER KIESBETT

Orte:
Untergrund:

Terrassen und Wege im Außenbereich, Balkone & Dachgärten
Tragfähige Bodenschichten und Dämmung, abgedichtete Flächen

· einfacher Aufbau - schnelle Verlegung
· lose Verlegung / Austausch möglich
· Ausgleich unebener Untergründe
· sofort begehbar

· ca. 20 bis 30 cm tief den Boden entfernen - Untergrund tragfähig gründen
· Randeinfassung setzen (Palisaden, Metallprofile, Natur- bzw. Pflasterstein, Holz)
· Splitt (Körnung 0 - 32 mm) als kapillarbrechende Tragschicht verfüllen, ca. 2 % Gefälle anlegen
· Tragschicht lagenweise verdichten, ggf. Geovlies als Trennschicht auflegen

· Verlegeschicht mit einer Stärke von ca. 6 cm - Kies oder Splitt (Körnung 2 - 5 mm) 
  aufbringen und verdichten
· für gleichbleibende Schichtstärke Gefälle aus dem Unterbau übernehmen
· Terrassenplatten mit Fugenkreuz setzen,  Fugenbreite 3 - 8 mm 

· Standard:  - Offene Fuge, Fugenbreite 3 mm
· Optional :  - Verfugung mit Feinsplitt (Körnung < 3 mm) /Sand und Kiesverfestiger
                      - Pflasterfuge mit Fugenbreite 3 - 8 mm (1K, 2K) 

· lose Verlegung mit offener Fuge

Fugen

Verlegung

· Unterbau mit ca. 2 % Gefälle anlegen (Wasserabführung)
· Tragfähigkeit des Untergrundes bzw. Druckfestigkeit von Dämmplatten prüfen
· Unterbau mit Dichtungsbahnen oder geeigneten Abdichtungen versiegeln
· Randeinfassung setzen (z.B. Randprofile) - Wasserabläufe vorsehen
· Abdichtung mit Vlies oder Matten schützen

Vorbereitung ungebundener Tragschichten (Erdreich, Lehmboden)

Nachteile

· leichte Platten neigen zum Wackeln
    (mit Kiesverfestiger minimierbar)
· Setzungen des Kiesbettes möglich

Vorteile

Vorbereitung von Betonuntergründen oder Dämmschichten
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STELZLAGER

Orte:
Untergrund:

Terrassen, Dachflächen und Balkone im Außenbereich
Ebene Betonflächen, abgedichtet (nicht für Bahnabdichtung)

· einfacher Aufbau - schnelle Verlegung
· lose Verlegung / Austausch möglich
· gute Unterlüftung und Austrocknung
· sofort begehbar

· ca. 20 bis 30 cm tief den Boden entfernen - Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen
· Planebenen Unterbau mit ca. 2 % Gefälle für die Wasserabführung anlegen
· Unebenheiten und Toleranzen beseitigen (Ausgleichsspachtelung)
· Randeinfassung setzen (z.B. Randprofile) - Wasserabläufe vorsehen
· Terrasse, Wandsockel und Randeinfassung durchgehend mit geeigneten 
  überlappungsfreien Abdichtungen versiegeln (Bahnabdichtungen überlappen = ungeeignet)
· Abdichtung mit Schutzvlies oder Bautenschutzmatten vor Beschädigung schützen

· lose Verlegung mit offener Fuge

Vorbereitung von Betonuntergründen

Vorteile

· Standard:  Offene Fuge, Fugenbreite 3 mm
       (Stelzlager verstellbar: 
      Fugenbreite 5 mm)

Fugen

Verlegung

· Stelzlager positionieren, für die Randbereiche 
  Stelzlager schneiden
· 60 x 60 cm: je ein Stelzlager an den Kreuzungs-
  punkten der Terrassenelemente
· 30 x 120 cm: zusätzlich ein Stelzlager mittig
· Auflagepunkte gemäß Skizze
· Terrassensteine setzen, mit  Ausgleichs-
  plättchen feinnivellieren
· Stelzlager haben integrierte Fugenkreuze

Unverbindliche Stelzpunkt-Empfehlung
maximale Überspannung  ≤ 60cm (bei 2cm Stärke)

Empfohlen für:

80x40, 90x45, 90x60
120x40, 120x60

80x80

Belag
Stelzlager

Schutzvlies
Abdichtung

Betonplatte

Tragschicht

Erdplanum

Belagskonstruktion

60x60

90x90,100x100, 
120x120

Orte:
Untergrund:

Terrassen, Balkone, Rollstuhlschrägen (spez. für höhere Lasten und Schrägen)
Alle abgedichteten Untergründe, auch Bahnabdichtungen

· feste Verlegung & Verfu-
gung
· sichere Entwässerung
· Ausgleich unebener Unter-
gründe
· für höhere Lasten geeignet

· planebenen Unterbau mit Gefälle (ca. 2 %) vorbereiten
· Randeinfassung setzen (Balkonprofile, Bleche, mit Entwässerungsöffnung)
· Terrasse, Wandsockel und Randeinfassung durchgehend abdichten

· Drainagematte auf abgedichteter Fläche verlegen
· Drainagemörtel Schichtstärke gem. Lasteintrag 4 - 6 cm vollflächig aufbringen und nivellieren
· Klebemischung mit Zahnspachtel auf Terrassenelement aufkämmen
  (Verlegung frisch in frisch oder auf ausgehärtetem Unterbau)
· Terrassenelement mit Fugenkreuz aufsetzen und feinnivellieren

· Standard:  Verfugung mit Drainage-Fugenmörtel, Fugenbreite 3 - 5 mm
· Optional :  Verfugung mit Feinsplitt (Körnung < 3 mm) /Sand und Kiesverfestiger
                      Pflasterfuge (1K, 2K) - Fugenbreite 3 - 8 mm, Anwendung gemäß
                      Herstellerangaben, einschlämmen oder einfegen

Fugen

Verlegung

Vorbereitung von Betonuntergründen

Vorteile

DRAINAGEMÖRTEL
· feste Verlegung ab 3 mm Fuge
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NeoClean Intense - Bio-Power Intensiv- und Grundreiniger (geruchlos, schaumfrei)

Anwendungsbereich:
• Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
• wirkt schnell und gründlich gegen viele Schmutzablagerungen auf 
  allen Oberflächen, insbesondere bei Fliesen & Naturstein
• hervorragender Fugenreiniger
• bewirkt das Unterwandern von vielfältigen Verschmutzungen, wie 
  z. B. Grauschleier auf Fliesen, Fettablagerungen, Farbresten und Umweltschmutz
• entfernt Zementschleier von Fliesenbelägen
Eigenschaften:
• hohe Ergiebigkeit, schadstofffrei, reinigt rückstandslos, 
   lösemittelfrei, pH-Wert 7 - 8 (neutral)
• gute Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft, greift die Oberflächen 
   nicht an, für Reinigungsmaschinen geeignet
• Lagerung: kühl und trocken

NeoClean Care - Bio-Wischpflege (geruchlos, schaumfrei)

Anwendungsbereich:
• Wände und Böden im Innen- und Außenbereich
• wirkt schnell und gründlich gegen diverse Schmutzablagerungen auf 
  vielen Oberflächen
• hervorragend geeignet zur pflegenden Unterhaltsreinigung aller 
  Feinsteinzeug- und Natursteinoberflächen, aber auch anderer Materialien 
  wie Parkett, Laminat und Textilien
• für Naturstein und Fliesen aller Art
Eigenschaften:
• hohe Ergiebigkeit, schadstofffrei, reinigt rückstandslos, 
  lösemittelfrei, pH-Wert 7 - 8 (neutral)
• gute Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft, greift die Oberflächen 
  nicht an, für Reinigungsmaschinen geeignet
• Lagerung: kühl und trocken

Reinigungs - und Pflegeempfehlung für alle Oberflächen/ Materialien geeignet

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Artikelnummer:  NEOVU
Lieferform: 1 Liter Flasche
Verbrauch: ca. 200 m²/Liter

Artikelnummer: NEOKL
Lieferform: 1 Liter Flasche
Verbrauch: ca. 4000 m²/Liter

55

BIO
REINIGER

100%
biologisch 
abbaubar

EINFASSUNGEN
· erforderlich bei loser Verlegung als Abschluss/ Begrenzung
  bei allen Verlegearten ein Designelement

auf Holzunterbau verschraubt
• Douglasie ca. 30 mm
• Ecken auf Gehrung gesägt

Holz

auf Drainagemörtel
• Kantenstufen
• Florentiner Stufen
• Eckstufen
• Winkelplatten

auf Beton oder Drainagemörtel
• Fuge aus Pflasterfugenmörtel
• Außenkanten mit Schalung
  gesetzt

Randeinfassung aus:

Keramik 

Pflastersteine

auf Fundament vergossen/
verschraubt oder auf Stelzlagern
• aus Edelstahl oder Aluminium
• verschiedene Eckelement und
  Verbinder

auf Betonunterbau im Mörtelbett
• Einfassung erfolgt vor
   Elementeverlegung
• Ecken gestoßen

Edelstahl

Betonelementen 

offeoffene Fuge Feinsplitt > 3 mm Pflasterfuge Elastische Fuge
(z.B. Silikon) Drainagemörtel

Fugenbreite ca. 3 mm 3 - 5 mm 3 - 8 mm 3 - 5 mm ab 5 mm

Kies-/Splittbett ja ja ja ja ja

Stelzlager ja nein nein ja nein

Drainagemörtel ja ja ja ja ja

Wasserabführung 
in der Fuge

+++ ++ + - +

FUGENLÖSUNGEN
Die Fugenart bei Terrassenelementen wird durch Untergrund, Verlegeart und Fugenbreite bestimmt. Standard 
und für alle Verlegearten anwendbar ist die offene Fuge mit einer Breite von 3 mm. Weitere Fugenarten ge-
mäß Übersicht:
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NEU:  VERSTELLBARE STELZLAGER für Höhen von 30 - 420 mm
OUTDOOR MIT

TREVI® PRIME 
STELZLAGER 

sind auch geeignet 
für die Verlegung von 

3 cm Terrassenplatten. 

3 cm

STELZLAGER

TREVI® PRIME STELZLAGERKOPF
FÜR KERAMIK

Anwendung und Eigenschaften:
• selbstnivellierender Zwei-Komponenten-Kopf
• integriertes Fugenkreuz 4 mm breit, Steghöhe 12 mm
• Durchmesser: 110 mm

Artikel Artikelnummer

Stelzlagerkopf TE035101204

HINWEIS: Die Lieferung der Stelzlager erfolgt OHNE Stelzlagerkopf

TREVI® PRIME STELZLAGER, OHNE KOPF  

Anwendung und Eigenschaften:
• bereits werkseitig montiert und einbaufertig
• selbstnivellierend
• solider Fuß mit 300 cm² Fläche
• direkte Randverlegung ohne Zuschnitt möglich
• Durchmesser oben: 110 mm
• Durchmesser unten: 205 mm

Artikel Artikelnummer Höhe

Stelzlager, ohne Kopf    TE502030065 30 - 65 mm

Stelzlager, ohne Kopf  TE502060155 65 - 155 mm

Stelzlager, ohne Kopf TE502150420 155 - 420 mm

TREVI® PRIME STELZLAGERKOPF
FÜR HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

Anwendung und Eigenschaften:
• selbstnivellierender Kopf für Terrassendielen
• Durchmesser: 110 mm
• Balkenmindesthöhe: 18 mm

Artikel Artikelnummer

Stelzlagerkopf TE035102530
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STELZLAGER UND ZUBEHÖR

TREVI® PRIME STELZLAGERKOPF
FÜR ALUMINIUMSCHIENE

Anwendung und Eigenschaften:
• selbstnivellierender Zwei-Komponenten-Kopf
• Durchmesser: 110 mm

Artikel Artikelnummer

Stelzlagerkopf TE035100010

TREVI® QUERVERBINDER - KOPF FÜR ALUMINIUMSCHIENE

Anwendung und Eigenschaften:
• selbstnivellierender Zwei-Komponenten-Kreuzkopf
• Durchmesser: 130 mm

Artikel Artikelnummer

Querverbinder TE035203001

TREVI® BLOCKIERKNOPF

Anwendung und Eigenschaften:
• Arretier-Möglichkeit des Stelzlagerkopfes bei 
    ungleichmäßiger Gewichtsbelastung
• Durchmesser: 30 mm

Artikel Artikelnummer

Blockierknopf TE036000100

STELZLAGER UND ZUBEHÖR

TREVI® STELLSCHLÜSSEL FÜR AKKUSCHRAUBER

Anwendung und Eigenschaften:
• Zubehör für Akkuschrauber
• zeitsparende Höhenverstellung der Stelzlager

Artikel Artikelnummer

Stellschlüssel TE200250130

TREVI® START FÜR ALUMINIUMSCHIENE

Anwendung und Eigenschaften:
• ultradünnes Stelzlager für Außenböden
• Höhe: 10-15 mm

TREVI® VERLÄNGERUNG 

Anwendung und Eigenschaften:
• für Aluminiumschiene
• Höhe: 5 mm

Artikel Artikelnummer

Verlängerung E003100025

TREVI® SCHALLSCHUTZ- /UNTERLEGSCHEIBE

Anwendung und Eigenschaften:
• zusätzliche Trittschalldämmung
• Höhe: 3 mm
• Druchmesser: 205 mm
• selbstklebend

Artikel Artikelnummer

Unterlegscheibe TE083000233

Anwendung und Eigenschaften:
• für Zielhöhen über 420 mm einsetzbar
• bis zu drei Verlängerungen verwendbar
• zu erreichende Höhen: 595 mm, 770 mm, 945 mm

Artikel Artikelnummer

Verlängerung TE501000190

TREVI® VERLÄNGERUNGSELEMENT 
FÜR TREVI® PRIME STELZLAGER 155 - 420 MM

Artikel Artikelnummer

Stellschlüssel TE200250120

TREVI® STELLSCHLÜSSEL ZUR MANUELLEN REGULIERUNG

Anwendung und Eigenschaften:
• zur Einstellung der Trevi Prime Stelzlager & 
    Trevi Prime Stelzlagerköpfe
• zur Feinjustierung, auch nach der Verlegung

5958

Artikel Artikelnummer Lieferform

Start mit Fugenkreuz 4 mm E003541115 20 Stk. / Karton

Start mit Kopf für Aluschiene E003011515 20 Stk. / Karton



STELZLAGER UND ZUBEHÖR

TREVI® ALUMINIUM SCHIENE

Anwendung und Eigenschaften:
• Zum Verlegen der Keramikplatten auf einem Unterbau aus Aluminiumhalterungen 

mit Trägern für PRIME und START-Stelzlager
• Material: Aluminium
• Breite: 60 mm
• Höhe: 25 mm

Artikel Artikelnummer Länge Lieferform

Aluminium Schiene TQ231020025 2000 mm 1 Stange

TREVI® VERBINDER FÜR ALUMINIUM SCHIENE

Anwendung und Eigenschaften:
• Material: Kunststoff, schwarz
• zum sicheren Verbinden der TREVI Aluminium Schiene

Artikel Artikelnummer Lieferform

Verbinder TQ200000025 1 Stück

TREVI® FUGENKREURZ FÜR ALUMINIUM SCHIENEN

Anwendung und Eigenschaften:
• mit Sollbruchstelle
• Material: Hartkunststoff, schwarz
• Höhe 15,5 mm
• Größe: 42 x 42 mm

Artikel Artikelnummer Format

Fugenkreuz TE004000104 4 mm

STELZLAGER UND ZUBEHÖR

TREVI® VERTIKALE KANTENKLAMMER

Anwendung und Eigenschaften:
• zum Anbringen eines Sockels
• Breite: 110 mm
• Länge: 20 mm

Artikel Artikelnummer Format

vertikale Kantenklammer TP021000822 Kopf für Aluschiene

vertikale Kantenklammer TP021000458 Kopf

vertikale Kantenklammer TP021000322 Fuß

TREVI® VERTIKALE ECKKLAMMER

Anwendung und Eigenschaften:
• zum Anbringen eines Sockels
• Breite 110 -150 mm
• Höhe: 20 mm

Artikel Artikelnummer Format

Vertikale Eckklammern TP021000952 Kopf für Aluschiene

Vertikale Eckklammern TP021000982 Kopf

Vertikale Eckklammern TP021000912 Fuß

Hinweis:  Sowohl die Kantenklammern oder Eckklammern sind für 3 cm Terrassenplatten als Kommission bestellbar.

Kopfklammer für Schiene

Kopfklammer

Fußklammer

Kopfeckklammer für Schiene

Kopfeckklammer

Fußeckklammer

6160

TREVI® TRITTSCHALLBAND

Anwendung und Eigenschaften:
• Klebeband mit schalldämmendem Gummi
• Anbringung auf voller Schienenlänge
• vermeidet Kontakt zwischen Platten und Metall
• Material: selbstklebender Kunsttoff, schwarz
• Materialbedarf: 4 lfm/ Schiene

Artikel Artikelnummer Lieferform

Trittschallband TV13052100 10 Meter Rolle



TREVI® ABSCHLUSSPROFIL

Anwendung und Eigenschaften:
• ersetzt vertikale Kopfklammer im Sockelbereich
• verdeckt den Scherben der Fliese
• Höhe: 20 mm
• Länge 1200 mm
• Material: Edelstahl V2A oder Aluminium

Artikel Artikelnummer Lieferform

Abschlussprofil Edelstahl TP021200020 Stück

Abschlussprofil Aluminium TP021200120 Stück

STELZLAGER UND ZUBEHÖR

TREVI® WANDABSCHLUSSKLAMMER

Anwendung und Eigenschaften:
• zum Schutz der Hauswand (Abstandshalter)
• verleiht hohe Stabilität
• Material: Edelstahl oder Kunststoff

Artikel Artikelnummer

Wandabschlussklammer Edelstahl TP021000220

Wandabschlussklammer Kunststoff P021000230

STELZLAGER UND ZUBEHÖR

Ausgleichsscheibe

TREVI® FUGENKREUZ MIT UND OHNE SPITZE

Anwendung und Eigenschaften:
• für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein-, Naturstein- und Betonplatten
• Verlegung ohne Stelzlager, auf Kies, Splitt, Beton
• mit Sollbruchstelle für T-Stücke (Randverlegung oder versetzte Verlegung)
• für ein gleichmäßiges Fugenbild
• alterungs- und witterungsbeständig
• Fugenbreite: 4 mm
• Steghöhe: 15,5 mm
• Länge: 50 mm
• Gesamthöhe mit Spitze: 60,5 mm

Artikel Artikelnummer Lieferform

Fugenkreuz mit Spitze E004000205 100 Stk. / Beutel

Fugenkreuz ohne Spitze E004000215 100 Stk. / Beutel

Flexlager (Vorder-/Rückseite)

TREVI® FLEXLAGER

Anwendung und Eigenschaften:
• für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein-, Naturstein- und Betonplatten
• Verlegung ohne Stelzlager, auf Kies, Splitt, Beton
• durch Schneiden der Fugenkreuze auch verwendbar als Halb- , Eck- oder 

Mittelunterstützung
• für ein gleichmäßiges Fugenbild
• mit Noppen für ungehinderten Wasseraublauf
• alterungs- und witterungsbeständig
• gleichmäßige Höhe verhindert Kippeln der Platten
• keine feste Verlegung - beschädigte Platten problemlos auswechselbar
• keine Frostschäden (Hochfrieren) der verlegten Platten
• Auflagenhöhe: 10 mm, Fugenbreite: 4 mm, Steghöhe: 18 mm
• Durchmesser: 120 mm
Passende Ausgleichsscheibe:
• Scheibendicke: 2,5 mm, Durchmesser: 117 mm

Artikel Artikelnummer Material Lieferform

Flexlager 40100 Hartkunststoff, schwarz 1 Stück

Ausgleich 40101 schwarz, flexibler Gummi 10 Stk. / Set

TREVI® FUGENKREUZ

Anwendung und Eigenschaften:
• für die Verlegung von Feinsteinzeug, Stein-, Naturstein- und Betonplatten
• Verlegung ohne Stelzlager, auf Kies, Splitt, Beton
• mit Sollbruchstelle für T-Stücke (Randverlegung oder versetzte Verlegung)
• für ein gleichmäßiges Fugenbild
• alterungs- und witterungsbeständig
• Fugenbreite: 3 mm, 4 mm, 6 mm
• Länge: 50 mm, Steghöhe: 20 mm

Artikel Artikelnummer Material Lieferform

Fugenkreuz 3 mm
Fugenkreuz 4 mm
Fugenkreuz 6 mm

40103
40104
40106

Hartkunststoff
schwarz 100 Stk.

6362

TREVI® ENDCLIP RUTSCHSICHERUNG 
FÜR ALUMINIUM SCHIENEN

Anwendung und Eigenschaften:
• 90° Seitenklammer für Aluminiumschiene
• inklusive selbstschneidende Schraube
• verhindert das Verschieben der Fliesen im Randbereich

Artikel Artikelnummer

Endclip Q200000240
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BOND

Artikel Artikelnummer Lieferform

Bond TPBON20 20 kg Sack

TREVIPRO®  BINDEMITTEL

Farbe: grau
Konsistenz: Pulver
Korngröße: 0 - 5 mm
Schichtdicke: 20 - 70 mm
Verbrauch: ca. 50 kg/m³
(Schichtdicke: 3 cm)

Eigenschaften:
Trassmodifiziert, gebrauchsfertig, frostbeständig, drainfähig - sehr hohe Wasserdurchlässigkeit
Lagerung: ca. 12 Monate, trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Anwendungsbereiche: 
Böden im Innen- und Außenbereich.
Zum Verlegen von Natur- und Betonsteinpflaster und -platten auf Terrassen, Wegen und Zufahrtswegen. Als Bettungs-
mörtel für wasserdurchlässige, gebundene Tragschichten unter Pflasterbelägen für leichte und mittlere Belastung (Fuß-
gänger- und Straßenverkehr). Die Tragfähigkeit bei starker Verkehrsbelastung ist eingeschränkt.

Verarbeitung: 
Verarbeitungstemperatur: min. 5°C bis max. 30°C
begehbar: > 24 Stunden (bei 20°C)
voll belastbar: > 6 Tagen (bei 20°C)

Artikel Artikelnummer Lieferform

Drain TPDRA25 25 kg Sack

TREVIPRO®  DRAINAGEMÖRTEL

DRAIN

Farbe: grau
Konsistenz: Pulver
Schichtdicke: 35 - 80 mm
Verbrauch: ca. 2,7-3,7 kg/m² und je cm

Eigenschaften:
beschleunigt erhärtend, lange Verarbeitungszeit
Lagerung: ca. 6 Monate, gut verschlossen, kühl und trocken

Anwendungsbereiche: 
Böden im Innen- und Außenbereich, auch in Feucht- und Nassräumen.
Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung beschleunigter Zementestriche nach DIN EN 13813 und Drainagemörtel
eignet sich hervorragend zur Herstellung von wasserdurchlässigem Drainagemörtel oder -beton im Galabau.

Verarbeitung:
Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
begehbar: Estrich nach ca. 8 Stunden; Drainmörtel nach ca. 10 Stunden
belegreif: Estrich nach ca. 24 Stunden für dampfoffene Beläge, ca. 48 Stunden für dampfdichte Beläge
Drainmörtel nach ca. 12 - 24 h
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Farbe: steingrau, basalt
Konsistenz: fertig gemischt
Fugenbreite: ab 3 mm
Fugentiefe: ab 30 mm

Eigenschaften:
Frost- und tausalzbeständig, wasserdurchlässig, fertig gemischt, 
vakuumverpackt, Hochdruckreinigerbeständig
Lagerung: mind. 24 Monate trocken, frostfrei

Anwendungsbereiche: 
Dank seiner einfachen Anwendung bestens für Do-it-yourselfer geeignet. Auf Terrassen, Gehwegen, sowie durch leichte, 
gelegentliche Pkw-Belastung (bei gebundener, wasserdurchlässiger Bettung) belasteten Flächen. Für nahezu alle Natur-
steine, Natur- und Betonsteinplatten sowie Klinkerbeläge. Für empfindliche und beschichtete Gesteinsarten.

Verarbeitung:
Verarbeitungstemperatur: min. 5°C bis max. 30°C
begehbar: > 24 Stunden (bei 20°C)
voll belastbar: > 6 Tagen (bei 20°C)

Artikel Artikelnummer Lieferform

Fug Drain (steingrau) TPFUD01 25 kg Eimer

Fug Drain (basalt) TPFUD02 25 kg Eimer

TREVIPRO®  FUGENMÖRTEL

FUG DRAIN

POWER 

Artikel Artikelnummer Lieferform

Power TPPOW430 430 g Kartusche

TREVIPRO®  KLEBE- UND DICHTSTOFF

Farbe: grau
Konsistenz: Paste

Eigenschaften:
Fugenbreite: 2 - 10 mm (kleben) 5 - 30 mm (fugen);, Fugentiefe: min. 5 mm
Lösemittelfrei und geruchsneutral, vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Klebstoff. 
Leicht ausspritzbar, keine Blasenbildung sehr geringer Schrumpf, breites Haftungsspektrum und 
silikonfrei. Temperaturbeständigkeit: ca. - 40 °C bis + 100 °C

Anwendungsbereiche: 
Trevi Pro Power Kleb- und Dichtstoff eignet sich für die elastische Verklebung unterschiedlicher Werk-
stoffe im Innen- und Außenbereich, temporär auch für den Einsatz unter Wasser, in Schwimmbädern 
und im Naßbereich. 
Verklebung von Folien im Fassadenbereich (z.B. Butyl- und EPDM-Folien), von Paneelen, Sockel-, Fuß- 
und Zierleisten und im Holz-, Metall- und Containerbau. Verkleben und Verfugen von Fliesen im Unter-
wasserbereich. Geprüft wurde der Trevi Pro Power für die Verklebung des CWX-Tools Nivellators.

Verarbeitung:
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Hautbildung: nach ca. 15 Minuten
Durchhärtung: ca. 3 mm / 96 Stunden
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Farbe: zementgrau
Konsistenz: Pulver
Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm

Eigenschaften:
Hoch kunststoffvergütet, hydraulisch erhärtend
Lagerung: ca. 12 Monate

Anwendungsbereiche: 
Böden im Innen- und Außenbereich.
Hochwertiger Haftvermittler zum Verlegen von Pflaster und nicht durchscheinenden Plattenbelägen, wie Steinzeug, 
Spalt- und Natursteinen auf geeignetem Drainbettungsmörtel. 
Garantiert optimalen Haftverbund zwischen Bettung und Belag. Für leichte und schwere Verkehrsbelastung geeignet.
Die einstellbare Konsistenz ermöglicht eine Verwendung im Spachtel-, Schlämm- oder Tauchverfahren.
Wirkt feuchtigkeitshemmend und schützt sensible Natursteine (bspw. Granite oder Sandsteine) vor einer Rückdurch-
feuchtung.

Verarbeitung:
Verarbeitungstemperatur: mind. +5°C bis max. +25°C Außen- und Untergrundtemperatur
durch geeignete Maßnahmen vor zu rascher Austrocknung schützen

CONTACT

Artikel Artikelnummer Lieferform

Contact TPCON25 25 kg Sack

TREVIPRO®  MINERALISCHE HAFTBRÜCKE

TRASS

Farbe: grau
Konsistenz: Pulver
Schichtdicke: 10 - 20 mm
Schüttdichte: 1,1 kg/dm³

Eigenschaften:
Hydraulisch abbindend, hohe Festigkeit, geringer Schwund,
kurze Abbindezeiten, vermindert die Gefahr von Kalkausblühungen 
und Verfärbungen bei Natursteinen
Lagerung: mind. 12 Monate, trocken

Anwendungsbereiche: 
Wände und Böden im Innen- und Außenbereich.
Zur Herstellung von geschmeidigem, gut verarbeitbaren und widerstandsfähigen Baustellen- und Fugenmörtel, 
z. B. Vormauer- und Verlegemörtel. Zur Verlegung von Verblendziegeln (z. B. Klinker), empfindlichen Naturstein- und 
keramischen Bodenbelägen bzw. Platten. Kann auch zur Herstellung von Putz mit hoher Festigkeit und Beständigkeit 
gegen äußere Einflüsse sowie als Mörtel für Stuckarbeiten verwendet werden.

Verarbeitung: 
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung während der Abbindephase schützen um 
rasche Austrocknung zu vermeiden, Frost, Zugluft und direkter Schlagregeneinwirkung schützen

Artikel Artikelnummer Lieferform

Trasszement TPTRA20 20 kg Sack

TREVIPRO®  TRASSZEMENT
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STELZLAGER

FLOAT STELZLAGER  (für Höhen von 25 - 270 mm)

Anwendung und Eigenschaften:
• verstellbare Stützen
• für starre Verlegung
• passt sich allen Bodenarten an
• für Steinfliesen
• anthrazit
• Stegbreite 3 mm

Artikel Artikelnummer Größe Bezeichnung Preiseinheit

Stelzlager     CW000078 25 - 40 mm MP1 Stück

Stelzlager   CW000079 40 - 70 mm MP2 Stück

Stelzlager CW000080 60 - 100 mm MP3 Stück

Stelzlager CW000081 90 - 160 mm MP4 Stück

Stelzlager CW000082 150 - 270 mm MP5 Stück

Werkzeuge und vieles mehr finden Sie im neuen 
CWX-Tools Katalog oder unter www.ceraworx.de

Artikel Artikelnummer Material Bezeichnung Preiseinheit

Justierschlüssel    CW000083 Metall für Stelzlager Stück

Fugenkreuz CW000085 - CP3 Beutel 
(100 St.)

Artikel Artikelnummer Größe Bezeichnung Preiseinheit

Randeinfassung CW000086 1900x45x60 mm verzinkt lfm

Randeinfassung CW000087 1900x45x60 mm corten lfm

Randeinfassung CW000088 950x45x60 mm verzinkt lfm

Kiesfix-Matte CW000089 120x80x3 cm weiss Stück

ZUBEHÖR

Justierschlüssel

Fugenkreuz

Randeinfassung

Kiesfix-Matte

Stelzlager
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KIESFIX UND RANDEINFASSUNG

Anwendung und Eigenschaften:
• die Kiesfix-Matten sind befahrbar

JUSTIERSCHLÜSSEL UND FUGENKREUZ

(verzinkt)

(corten)
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Artikel Artikelnr. Größe Fugenstärke Farbe VE Beutel
inhalt

Basiszuglaschen CW000109 - - - - 40 Stück

Hauben CW000110 - - - - 40 Stück

Plattenlager CW000111 19,5 x 19,5 cm 3 mm schwarz - 10 Stück

Plattenlager CW000112 19,5 x 19,5 cm 4 mm schwarz - 10 Stück

Plattenlager CW000113 19,5 x 19,5 cm 5 mm schwarz - 10 Stück
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PLATTENLAGER

FLIESEN NIVELLATOR

• Verlegung von Fliesen ohne besondere Vorkenntnisse
• einfache und präzise Verlegung der Fliesen
• gleichmäßige Fugen
• keine Überzähne bei der Verlegung durch Fixierschrauben
• wahlweise in den Fugenstärken 3 mm, 4 mm, 5 mm
• geeignet für Platten von 18 mm bis  30 mm  Stärke 
• sehr belastbar, auch im Splittbett
• Fixierung  mit geeigneten Montage Kleber Trevi® Pro Power
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
• Das Auftreten von Nachtfrost stellt kein Problem dar 

Mit dem CWX-Tools Nivellator Plattenlager können keramische Fliesen (Mindeststärke 18 mm) nun einfach und effizient 
auf Schotterböden verlegt werden, ohne dabei zu verrutschen. 
Das Plattenlager mit seinen 4 Fixierpunkten ermöglicht eine ebene Fläche und ein sauberes Fugenbild.
Ein Gummihammer hilft Ihnen die Fliesen gerade zu positionieren. 

1. Legen Sie das erste Plattenlager am ersten Punkt ab, wo sich die Fliesen kreuzen.
    Pro Platte benötigen Sie 1 Nivellator (1 Plattenlager inklusive 4 Gewindelaschen und 4 Hauben) 
2. Geben Sie den Kleber Trevi® Pro Power in die Kammern des Nivellators. Gehen Sie dabei systematisch vor. 
3. Geben Sie auch Kleber Trevi® Pro Power auf die Rückseite der Platte, auf alle vier Ecken.
4. Legen Sie die Keramikfliese direkt neben dem Fugenansatz des Nivellators ab und klopfen die Fliese vorzugsweise      
    mit einem Gummihammer an.
5. Ebnen Sie eventuelle Ungleichheiten mit den Fixierhauben aus. Dafür setzen Sie die Haube auf das Gewinde 
    der Lasche und drehen die Haube bis die Fliese das gewünschte Niveau erreicht. 
6. Nach spätestens 96 Stunden ist der Kleber ausgehärtet und die Hauben können entfernt werden.
7. Die Laschen müssen an der Soll-Bruchstelle abgebrochen werden . Dies geschieht immer in Laufrichtung der Fuge .

Verlegeanleitung

Produktvideo:
Entdecken Sie das CWX-Tools Nivellator Plattenlager in unserem Video! Einfaches Verlegen von Fliesen und 
Zeitersparnis garantiert.  Scannen Sie den QR-Code und profitieren Sie von diesem praktischen Hilfsmittel!

Plattenmaß in cm 20 30 40 45 50 60 70 75 80 90 100

20 25,00 16,67 12,50 11,11 10,00 8,33 14,29 13,33 12,50 11,10 10,00

30 16,67 11,11 8,33 7,41 6,67 5,56 9,52 8,89 8,33 7,41 6,67

40 12,50 8,33 6,50 5,56 5,00 4,17 7,14 6,67 6,65 5,56 5,00

45 11,11 7,41 5,56 4,94 4,44 3,70 6,35 5,63 5,56 4,94 4,44

50 10,00 6,67 5,00 4,44 4,00 3,33 5,71 5,33 5,00 4,44 4,00

60 8,30 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,76 4,44 4,17 3,70 3,33

70 14,29 9,52 7,14 6,35 5,71 4,76 4,08 3,81 3,57 3,17 2,86

75 13,33 8,89 6,67 5,93 5,33 4,44 3,81 3,56 3,33 2,96 2,67

80 12,50 8,33 6,25 5,56 5,00 4,17 3,57 3,33 6,25 5,56 5,00

90 11,11 7,41 5,56 4,94 4,44 3,70 3,17 2,96 5,56 4,94 4,44

100 10,00 6,67 5,00 4,44 4,00 3,33 2,86 2,67 5,00 4,44 4,00

120 8,33 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 2,38 2,22 4,17 3,70 3,33

140 14,29 9,52 7,14 6,35 5,71 4,76 2,04 1,90 3,57 3,17 2,86

160 12,50 8,33 6,25 5,56 5,00 4,17 3,57 3,33 6,25 5,56 5,00

Berechnung für den Nivellator pro m² (für keramische Terrassenplatten)

Info: Bei dieser Tabelle handelt es sich um reine mathematische Berechnungen. Hierbei sind nicht alle Verlegevariablen berücksichtigt. Die angegebenen Werte sind nur 
Richtwerte und können abweichen. Unsere Empfehlung ist es die genannten Mengen bei Bestellung um ca. 10% zu erhöhen.

Einzelprodukte



Passendes Werkzeug, wann immer Sie es brauchen!
Mit dem FZ-Leihgeräte Service haben Sie die Möglichkeit immer mit erstklassigem Werkzeug zu arbeiten. 
Ob als Fachmann oder erfolgreicher DIYler, bei uns können Sie unkompliziert hochwertige Geräte ausleihen.
Dieser Service wird in folgenden Niederlassungen angeboten: 

Berlin | Erfurt | Leipzig | München | Trier | Magdeburg | Hamburg |Nürnberg | Wiesbaden | Münster *

*Weitere Niederlassungen folgen. Infos dazu finden Sie auf unserer Website 
Die Mietbedingungen können Sie folgendem Link entnehmen:

7372

VAKUUMHEBERKRONOS
• ideal für Fliesenleger/Natursteinbetriebe und GaLa-Bauer
• leistungsvoll durch Lithium-Ionen-Akku
• Dauerbetrieb des Akkus: max. 3 - 4 Stunden
• Einsatz-Temperatur: 0°C bis 60°C
• für glatte und raue Oberflächen
• maximale Saugkraft 150 kg (oberflächenabhängig)
• geeignet für nahezu alle luftundurchlässige Materialien, wie                                 
       z. B. Feinsteinzeug, Natursteinplatten

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

Kronos Vakuumheber CW200007 80,00€

• maximale Saugkraft: 120 kg (oberflächenabhängig)
• Einsatz-Temperatur: 0°C bis 60°C
• Arbeitszeit (vollgeladen): 1,5 Stunden
• kann praktisch alles heben, bewegen und platzieren   
       z. B. Fliesen, Trockenbauplatten, Betonsteine und   
       große Elektrogeräte

AKKU-SAUGHEBEREOS 170

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

EOS 170 Akku-Saugheber CW200006 45,00€

• für problemloses Durchmischen großer Mengen
• robustes 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlregulierung
• niedrige Staubemissionswerte durch Absaugeinrichtung
• speziell geformter Behälter für optimale Material-
  erfassung und Mischung
• rollbar für einfachen Transport
• leicht zu reinigen durch abnehmbaren Mischkübel
• Fassungsvermögung 250 Liter

ZWANGSMISCHERGIGANT

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

Gigant Zwangsmischer CW200001 80,00 €

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

Poseidon Nasssäge CW200012 80,00 €

• max. Durchmesser Trennscheibe:                        
  250, 300, 350 mm (Bg 25,4 mm)
• max. Schnittlänge: ca. 150 cm
  (ca. 120 cm vor dem Blatt)
• max. Schnitthöhe: 15 cm, 11 cm mit Vollschnitt
• Schnellhöhenverstellung und Keilriemenantrieb   
  für hohen Durchgang, auf 45 Grad schwenkbar
• Motor : 2,2 kW - 3PS (230V)
• Stützbeine mit Rädern (arretierbar), Wasserzu-  
  führung, beidseitiger Tragegriff
• für Materialien wie Feinsteinzeug, Natursteine,   
  Granit und Beton

NASSSÄGEPOSEIDON

STAUBSCHUTZSETAERO
• für eine Raumgröße von bis zu 25 m²
• Leistung 1150 m³/h
• Tragegriff und Räder für einfachen Transport
• große, langlebige Dauer-Filterpatrone mit Filter-
  fläche 7,5 m²
• stufenlos einstellbare Saugleistung und Filter- 
  füllstandanzeige
• Ansaug- und Absaugstutzen für Schlauch D:200 mm
• inkl. Staubschutz-Schwingtür mit Öffnung für den 
  Abluftschlauch, bis Raumhöhe 275 cm
• 6m Schlauch
• 100% aerosolfrei

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

AERO Staubschutzset CW000030 80,00 €

FLIESENSCHNEIDERMASTERPIUMA P5
• ergonomischer Ritzhebel
• ritzen und brechen in einem Arbeitsvorgang
• max. Schnittlänge 131 cm
• Ritzunterstützung bis 20 mm
• Alukörper, dadurch sehr geringes Gewicht
• drehbarer, verstärkter Anschlag von -45° bis +45°
• 2/4 federnd gelagerte Stahlauflage 
• Schneidrädchen aus Wolframkarbid mit Titanbe-
  schichtung (für alle Materialien geeignet)
• zusätzlicher, ausschwenkbarer Auflagearm für
  mehr Stabilität

Leihgerät Artikelnummer Leihgebühr/ Tag

Masterpiuma P5 131P5 60,00 €

LEIHGERÄTE SERVICE
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LEGENDE | NACHWEISE

 V1 - geringe Variation / Farbspiel
 Die Fliesen besitzen kaum merkliche Unter 
 schiede. Der Boden wirkt besonders ruhig.  
 Farben und Strukturen bleiben von Fliese zu  
 Fliese nahezu gleich.

 V2 - mittlere Variation / Farbspiel  
 Erkennbar sind leichte Unterschiede zwischen  
 den Fliesen. Insgesamt ergibt sich immer noch  

 ein ruhiges, natürliches Gesamtbild.

 V3 - hohe Variation / Farbspiel
 Bei Fliesen mit einem hohen Variationswert  
 zeigen sich die Unterschiede relativ deutlich.  
 Der Boden wirkt lebhaft und  abwechslungreich.
 

 V4 - starke Variation / Farbspiel
 Die Variation wird als gezieltes Stilmittel ein 
 gesetzt. Die Fliesen unterscheiden sich stark in  
 Farbe und/oder Struktur und entwickeln ein  
 intensives Gesamtbild.

V4

Tritt bei Bodenbelägen infolge schleifender, 
reibender Beanspruchungen auf und kann bei 
glasierten Fliesen durch Glanzveränderung der 
Oberfläche sichtbar werden.

III         mittlere Beanspruchung
IV         stärkere Beanspruchung
V          starke Beanspruchung

V2

V3

V1

R9

I -V

Abrieb:

Rutschhemmung in nassbelasteten 
Barfußbereichen
A          wie z. B. Barfußbereiche (weitgehend   
            trocken),Umkleideräume

B          wie z. B. Duschen, Beckenumgänge 

            und Beckenböden im Nichtschwimmer-
            bereich, Planschbecken, Treppen 
            außerhalb von Becken

C          wie z. B. ins Wasser führende Treppen,
            Durchschreitebecken, geneigte Becken-  
            ränder

R9/A

Oberflächen:

Trittsicherheit:

Barfußbereich:

Farbvariationswert:

R9       geringer Haftriebwert 
            (Neigungswinkel > 6° - 10°)

R10     normaler Haftriebwert 
            (Neigungswinkel > 10° - 19°)

R11     erhöhter Haftriebwert 
            (Neigungswinkel > 19° - 27°)

glas.    glasiert

Verarbeitung:

rektifiziert (Fliesen werden nach Herstellung 
maschinell auf ein exakt gleiches Maß mit 90° 
Kanten gebracht)

Angebot zur Kantenbearbeitung und Formteile 
zur Outdoorkeramikserie verfügbar.

EXTRUDIERT

Stranggezogene / extrudierte Keramik
Extrudierte keramische Produkte werden aus 
einer feuchten Masse geformt. Durch die höhe-
re Wasseraufnahme, das besondere Porenge-
füge und die optimalen Haftzugeigenschaften, 
sind sie besonders gut für die Verwendung im 
Outdoorbereich geeignet.

Bildnachweise

Princess Ceramic Trading S.a r.L.
V&B Fliesen GmbH
Cermondo
Italgraniti
Interbau-Blink
Marazzi Group S.r.L.
Meissen Keramik
Princess Ceramic Trading S.a r.L.
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STANDORTE

BERLIN CITY SHOP

City Shop
Kaiserin-Augusta-Allee 14
10553 Berlin

+49 30 3435599-0

berlin-city@fliesen-zentrum.eu

GROSSBEEREN (BERLIN)

Niederlassung 
Feldstraße 1
14979 Großbeeren

+49 33701 20-0

berlin@fliesen-zentrum.eu

BERLIN SPANDAU

Showroom & Shop
Staakener Straße 38 – 40
13581 Berlin

+49 30 3435599-178

spandau@fliesen-zentrum.eu

BERLIN STEGLITZ

Showroom
Bismarckstraße 9
12157 Berlin

+49 30 3435599-228

steglitz@fliesen-zentrum.eu

BERLIN TEMPELHOF

Showroom
Bergholzstraße 3
12099 Berlin

+49 30 3435599-188

tempelhof@fliesen-zentrum.eu

DRESDEN

Showroom & Shop
Altnossener Straße 2
01156 Dresden

+49 351 4176608-138

dresden@fliesen-zentrum.eu

DRESDEN ZEITENSTRÖMUNG

Niederlassung
Königsbrücker Straße 96
Zeitenströmung Halle 12
01099 Dresden

+49 351 41766080

dresden@fliesen-zentrum.eu

ERFURT

Niederlassung
Über dem Feldgarten 15
99098 Erfurt

+49 361 4400-0

erfurt@fliesen-zentrum.eu

HAMBURG

Niederlassung
Rungedamm 2
21035 Hamburg

+49 40 570100-0

hamburg@fliesen-zentrum.eu

HANNOVER

Showroom
Grambartstraße 30
30165 Hannover

+49 511 5442389-170

hannover@fliesen-zentrum.eu

LEIPZIG

Niederlassung
Bornaer Straße 9
04442 Zwenkau

+49 34203 35-0

leipzig@fliesen-zentrum.eu

MAGDEBURG

Niederlassung
Princessweg 1
39171 Sülzetal/OT Dodendorf

+49 391 62509-0

magdeburg@fliesen-zentrum.eu

MÜNCHEN

Niederlassung
Maria-Probst-Straße 35
80939 München

+49 89 318122-0

muenchen@fliesen-zentrum.eu

MÜNSTER

Niederlassung
Kesslerweg 39
48155 Münster

+49 251 2007998-0

muenster@fliesen-zentrum.eu

NÜRNBERG

Niederlassung
Sigmundstraße 110
90431 Nürnberg

+49 911 3001130-0

nuernberg@fliesen-zentrum.eu

TRIER

Niederlassung
Louise-Weiss-Straße 6
54343 Föhren

+49 6502 400-0

trier@fliesen-zentrum.eu

STRAUBING

Showroom
Europaring 49
94315 Straubing

+49 9421 78796-161

straubing@fliesen-zentrum.eu

WIESBADEN

Niederlassung
Borsigstraße 3a
65205 Wiesbaden

+49 6122 72665-0

wiesbaden@fliesen-zentrum.eu

COMING SOON: Niederlassung Stuttgart | Gartenstr. 67 | 71554 Weissach im Tal



www.fliesen-zentrum.eu




